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DISTANTIER PLACA 
”BISCUITE” 50 mm

DECLARATIE DE CONFORMITATE: 

Noi (producatorul), asiguram, garantam si declaram pe propria 
raspundere, conform prevederilor HG nr. 449/2002 privind regimul 
produselor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia 
mediului, ca produsele conform facturii emise, la care se refera aceasta declaratie, 
nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc impact negativ 
asupra mediului si sunt conforme cu documentatia tehnica si legea nr. 608/2001.  

CERTIFICAT DE CALITATE: 

 Calitatea produselor mentionate in factura este conforma cu specificatiile si 
/ sau standardele tehnice. Vanzatorul nu raspunde pentru cazurile de utilizare 
neconforma a produselor. Semnatura de receptie de pe factura certifica acceptarea 
de catre comparator a produselor. Conditiile validarii dreptului la garantie, 
prevederile referitoare la obligatii, drepturile si obligatiile cumparatorului, modul 
de administrare a reclamatiei facuta de cumparator sunt reglementate de 
urmatoarele acte normative: Legea 449 / 2003. Garantia acordata nu afecteaza 
drepturile consumatorilor prevazute de Legea 449/2003 privind vanzarea 
produselor si garantiile asociate acestora. 

Pentru produsele:  Distantieri armatura 50 mm 
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DISTANTIER PLACA 
”BISCUITE” 50 mm

Fișe tehnice produse  

Distanțier armătură 50 mm 
Cod produs: UVP.01.05.03 

Descriere: 
Distanțier din polipropilenă (PP) / polietilena (HDPE), fabricat prin injecție, 
destinat menținerii poziției armăturii și asigurării stratului de acoperire cu beton. 

Dimensiuni 

Acoperire beton 

Material 

Culoare 

Proces fabricație 

Rezistență 

Domenii de utilizare 

Depozitare 

50 × 50 × 25 mm 

50 mm 

Polipropilenă (PP) / Polietilena (HDPE) 

Negru 

Injecție mase plastice 

Ridicată la compresiune și mediu 
alcalin 

Radiere, fundații, plăci industriale, 
prefabricate. 

Spațiu uscat, ferit de radiații UV pe 
termen lung 

Avantaje: 
• Montaj rapid
• Nu corodează
• Stabilitate ridicată
• Rezistență la umiditate și agenți alcalini




